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Analyseur de point de �ltrabilitØ CFPP-4.2

		  CaractØristiques techniques
MØthode	 ASTM D 6371, DIN EN 116, IP 309
Plage de mesure	 De -30 à +10 °C	
RØpØtabilitØ  DIN EN /ASTM
ReproductibilitØ  DIN EN /ASTM
Cycle de mesure	 discontinue de 25 à 90 min 
			   (en accord avec la procØdure standard)
Nombre de streams	 1 x Øchantillon, 1 x validation 
			   (Øquipement supplØmentaire nØcessaire)

Ĥ DonnØes Ølectriques 
Tension nominale	 230 VAC – 10 %, 1 phase ; 50 Hz 
			   Groupe de froid : 400 VAC – 10%,  
			   3 phases ; 50 Hz 
			   Autres tensions sur demande
Consommation max. 	 Environ 500 W
		  	 Environ 1200 W (pour le groupe de froid)
Classe de protection 	 IP 54

Ĥ Conditions environnementales
TempØrature ambiante	 Fonctionnement de 5 à 40 °C
HumiditØ ambiante	 Fonctionnement de 5 à 80% d�humiditØ 	
			   relative, non corrosive

Echantillon
QualitØ	 Filtration  10 µm, humiditØ max. 550 ppm
Consommation	 De 20 à 40 l/h
Pression d�entrØe 	 De 1 à 4 bar
TempØrature 	  15°C  
d�entrØe	
Sortie	 A l�atmosphŁre

UtilitØs
Ĥ Air instrumentation	
Consommation	  
(purge)	 4,3 Nm3 mini par cycle de purge

(utilisation)	 2,3 Nm3/h maxi

Pression d�entrØe	 De 3 à 6 bar
QualitØ	 Point de rosØe  -40 °C 
			   humiditØ de classe 2 ou meilleure 
			   conformØment à la norme ISO 8573.1

Le CFPP-4.2 fait l�objet d�amØliorations techniques continues, cette spØci�cation peut Øvoluer sans diffusion of�cielle.

		  Protection Ex
Type de protection	  II 2G IIC T4

Certi�cation	 TÜV 09 ATEX 554793

Signaux d�EntrØes/Sorties
Sorties analogiques	 Point de �ltrabilitØ, voir options
Sorties digitales	 Alarme gØnØrale, signal «ready», 
EntrØes digitales	 Reset, voir d�options

DonnØes Ølectriques des signaux E/S
Sorties analogiques	 2 x 4 - 20 mA, 800  en sortie ;  
			   actif ; isolØ sur demande
Sorties digitales	 24 VDC ; 0,5 A maxi
EntrØes digitales	 Niveau haut : 	 de 15 à 28 VDC 
			   Niveau bas : 	 de 0 à 4 VDC
Sortie d�alimentation 	 24 VDC ; 0,8 A maxi 
auxiliaire

UnitØ de contrôle
UnitØ centrale 	 PC industriel
SystŁme d�exploitation	 Windows XPfi 

Logiciel	 PACS

Interfaces utilisateur
Ecran 	 Ecran tactile TFT  
	  		  800 x 600 pixels
Clavier	 Clavier virtuel contrôlØ via les 
			   touches de fonction de l�Øcran tactile

Connexions

Raccords tubes 	 Swagelokfi 6 mm/12 mm/18 mm 
			   D�autres raccords sont disponibles  
			   sur demande

Event/Drain	 Ouverts à l�atmosphŁre

Poids et dimensions
Poids 	 Environ 400 kg
Dimensions (l x h x p)	 Environ 1140 x 2030 x 710 mm

Espace nØcessaire 	 A droite 500 mm / à gauche 500 mm

Options des signaux d�E/S
Sorties analogiques	 TempØrature de l�Øchantillon, 		
			   tempØrature de consigne,  
			   tempØrature de la cellule, durØe entre les 	
			   deux derniŁres aspirations, durØe de 	
			   l�Øtape de refroidissement.
EntrØe analogique	 Point de trouble

Sorties digitales	 Identi�cation du cycle de validation  
			   En dehors de la plage,  
			   warning / erreur de basse prioritØ

EntrØes digitales	 SØlection du produit ØtØ/hiver 
			   Demande de validation

Interface MODBUS 	 Modbus / RTU via RS485 ou RS422  	
			   ou �bre optique 
			   Modbus / TCP via �bre optique

AccŁs à distance	 Via modem, ISDN,  
			   Ethernet via �bre optique ou VPN


